PROJEKT HPL

Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 lub 28mm, dwustronnie melaminowanej, w kolorach
wg wzornika producenta. Profil usztywniajgcy przednig sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz. Elementy nosne
systemu tgczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za
pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych ndézkach. Wszystkie krawedzie, ktore nie sg
zamkniete profilami aluminiowymi, sg zabezpieczone listwg PCV o grubosci 2 mm.KOLOR HPL BIALY
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Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Zastosowanie w kabinach sanitarnych oku¢ ze stali nierdzewnej zdecydowanie wptywa na ich

trwafosc. OKucia ze stali niérdzewnej sg bardziej odporne na dziatanie szerokiej gamy $rodkow chemicznych stoSowanych do
czyszczenia, majg tez wiekszg odpornos¢ mechaniczng. Polecamy stosowanie okuc i akcesoriow ze stali nierdzewnej w
pomieszczeniach o intensywnym uzytkowaniu oraz wszedzie tam gdzie wystepuje zagrozenie celowego uszkadzania kabin przez
uzytkownikdw.




